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Geen betonbalken doorstorten van binnen naar buiten
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Architect Wuyts Anouska
0478/61 05 51
anouska@archiwuyts.be

............................................................................................................................Handtekening

1/50
1/50
1/50
1/500 - 1/20.000

Wuyts            Anouska
Diesterstraat             33
3980          Tessenderlo
GSM      0478 61 05 51
ARCHITECTUUR               -                ENERGIE
thuisadres : Hoeve Van Gemp 11 - 2430 Laakdal

1.752,10 m2

249,97 m2

87,02 m2

29,79 m2

19,26 m2
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Torteldreef

INPLANTINGSPLAN
SCHAAL 1/500

Alle nutsvoorzieningen aanwezig :
GAS - ELEKTRICITEIT - WATER -
KABEL -RIOLERING - TELEFOON

Gemeenteweg

Van der Stappen Mitchell
Torteldreef lot 46A
2360 Oud-Turnhout
Afd. 2, sect. F, nr. 1177 C12/dl

Onbebouwd perceel
Torteldreef
2360 Oud-Turnhout
Afd. 2, sect. F, nr. 1177 C12/dl
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Onbebouwd perceel
Bosduivenlaan
2360 Oud-Turnhout
Afd. 2, sect. F, nr. 1177 F12/dl

Onbebouwd perceel
Bosduivenlaan
2360 Oud-Turnhout
Afd. 2, sect. F, nr. 1177 F12/dl

Afd. 2, sect. F, nr. 1177 G12

Eengezinswoning
Torteldreef 9
2360 Oud-Turnhout
Afd. 2, sect. F, nr. 1177 E12
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gras met gracht en inritten

rijweg - beton

gras met gracht en inritten
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Isolerende steen = bv. Ytong
          = Perinsul

DETAIL
AANSLUITING DAKRAND

SCHAAL 1/10
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Isolerende
steen of
Perinsul

hellingschape 1,5cm/m
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dampscherm
18 cm dakisolatie PUR/PIR
dakdichting (afh. materialen)

Boordplank

Dampscherm

DRAAGCONSTRUCTIE
VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

Dakrandprofiel
Aluminium

13 cm opstort

Isolerende steen = bv. Ytong
          = Perinsul

DETAIL
AANSLUITING DAKRAND

5 cm predal

SCHAAL 1/10

Isolerende
steen of
Perinsul

hellingschape 1,5cm/m
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dampscherm

1 cm binnenbepleistering

18 cm dakisolatie PUR/PIR
(10cm + 8cm)

dakdichting (afh. materialen)

Boordplank

Dampscherm

DRAAGCONSTRUCTIE
VOLGENS STABILITEITSSTUDIE

Dakrandprofiel
Aluminium
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13 cm opstort
5 cm predal

1 cm binnenbepleistering
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DAKDICHTING
 + nodige onderlagen
THERMISCHE ISOLATIE min. 18cm PUR
HELLINGSBETON (min. 1,5cm/m)
DRAAGCONSTRUCTIE
 DRUKLAAG ± 5cm
 ± 13cm welfsels
 (volgens studie)
THERMISCHE ISOLATIE 10cm PUR
HOUTEN REGELWERK
HOUTEN NATUREL GEVELBEKLEDING

Snede A

Alle koude bruggen / knooppunten dienen te worden vermeden.
Deze zijn nadelig voor het S-peil en E-peil

Eventueel zuiveringslaag ± 5cm uit te voeren

Ytong onder alle snelbouwmuren
gelijkvloers : ook binnenmuren

Op voldoende draagkrachtige grond
en op vorstvrije diepte. Constructie uit te voeren naar stabiliteitsstudie

Aarding voorzien
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Aarding voorzien

gepolierde beton

kimplaat kimplaat
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VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER min. 8cm
 incl. randisolatie
 incl. krimpwapening
 incl. vloerverwarming
ISOLATIE12cm gespoten PUR
DRUKLAAG ± 5cm
 ± 13cm welfsels
 (volgens studie)

VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER min. 8cm
 incl. randisolatie
 incl. krimpwapening
ISOLATIE 7cm gespoten PUR
OPSTORT ± 13cm
 ± 5cm predallen
 (volgens studie)

VLOERAFWERKING 2cm
DEKVLOER min. 10cm

 incl. randisolatie
 incl. krimpwapening

DRUKLAAG ± 5cm
 ± 13cm welfsels

 (volgens studie)

Gevelmetselwerk 9cm
Luchtspouw ±3cm

Spouwisolatie 14cm PUR
Snelbouwmetselwerk 14cm

Binnenbepleistering

DAKBEDEKKING
PANLATTEN

TENGELLATTEN
ONDERDAK

KERPSANTENDAK 22,50cm
 + 22cm rotswol/glaswol

 + afzonderlijk dampscherm
BINNENAFWERKING GYRPOC / bezetting
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Ytong of perinsul
onderaan in bekisting

betonnen trap

AANVULLING VERORDENING HEMELWATER :

OPP van het dak van de woning+bijgebouw:      249,04 m2

AL HET REGENWATER WORDT OPGEVANGEN IN
EEN REGENWATERPUT. ER WORDT EEN INFILTRATIE-
VOORZIENING GEPLAATST MET EEN INHOUD VAN
min. 4.726,00 liter EN EEN OPPERVLAKTE VAN
min. 7,56 m2.

Terreinverhardingen :
watert af op eigen terrein en wordt bijgevolg buiten de
berekening van het hemelwater gehouden.

--> 249,04 m2- 60,00 m2= 189,04 m2

HERBRUIK HEMELWATER (HW) :
 Alle Wc's in de woning 4st.
 buitenkraantje + kraantje in garage

Gebruik leidingwater :
 handwastafels
 keuken
 badkamer
 wasmachine

Aanduiding op de grondplannen :
HW : toestel maakt gebruik van hemelwater
LW : toestel maakt gebruik van leidingwater
RW : afvoer hemelwater.

Aanduiding afvoer riolering :
  Hemelwaterafvoer
  Afvoer septisch water (Wc's)
  Afvoer grijs water (keuken, badk.,...)

40

36

9 11

11

DETAIL
AANSLUITING PLAT DAK
OPGAAND METSELWERK

SCHAAL 1/10

8 cm chape

isolatieband

DPC-folie

DRAAGVLOEREN +
BALK VOLGENS STUDIE

Isolatie 18cm PUR
met bitumenvlies

Dakuitvulling
(afschotlaag)

Draagvloer

Uitzetstrip
Perinsul
(isloatiesteen)

dakdichting

dampscherm

lood of zink

opm. : dakrand steeds hoger laten komen dan de dakdichting.

dikte spouwisolatie
afh. van soort

open stootvoeg
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2 cm vloer

7 cm isolatie PUR
(gespoten)
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SCHAAL 1/10

DETAIL
REGENWATERAFVOER

zwelband

opkitten door aannemer
buitenschrijnwerk
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9cm isolatie te plaatsen
achter afvoerbuis
door aannemer buitenbepleistering

uitsparing van 11cm te voorzien
tpv gevelbepleistering en plint
te voorzien door aannemer buiten-
bepleistering

regenafvoerbuis
aan het binnenspouwblad
te bevestigen
door aannemer dakdichting

regenafvoerbuis
uit polypropyleen
∅ 80mm
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isolatieband

DPC-folie

DPC-folie

13 cm Welfsels

Isolerende
steen

DETAIL
AANSLUITING FUNDERING

open voeg

8 cm chape
+ vloerverwarming

2 cm vloer

12 cm isolatie PUR
(gespoten)
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LET WEL : Indien geen gebruik van een
vloerisolatie bestaande uit 10cm
PUR-platen dient geen extra uitvul-
laag te worden voorzien van ±7cm.
Indien vloerverwarming met noppen-
systeem + 4cm dikte.

Isolerende steen = bv. Ytong
Kimblok of C5

          = Perinsul

Ytong 25cm hoog te voorzien

Ytong en/of Perinsul ook
uit te voeren onder binnenmuren

5 cm druklaag

SCHAAL 1/10

funderings-
metselwerk
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± 5 cm druklaag

isolatieband

DPC-folie

DPC-folie Betonnen
kelderwand

13 cm Welfsels

Isolerende
steen

DETAIL
AANSLUITING FUNDERING
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arduinen
plint

8 cm chape
+ vloerverwarming

2 cm vloer

12 cm isolatie PUR gespoten

ge
ve

lb
ep

le
ist

er
in

g

Th
er

m
isc

he
 is

o.
 2

0c
m

 E
PS

sn
el

bo
uw

m
et

se
lw

. 1
4c

m

bi
nn

en
pl

ei
st

er

LET WEL : Indien gebruik van een
vloerisolatie bestaande uit 10cm
PUR-platen dient een extra uitvul-
laag te worden voorzien van ±7cm.
Indien vloerverwarming met noppen-
systeem + 4cm dikte.

Isolerende steen = bv. Ytong
Kimblok of C5

          = Perinsul

Bij vloeropsteliing met gespoten PUR
vloerisolatie max. hoogte Ytong 20cm.
Bij vaste Isolatieplaten Ytong 25cm hoog.
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Stopprofiel
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Omgevingsplan schaal 1/2 000

Bouwterrein

Liggingsplan    schaal 1/20 000
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